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Lubiniai - grindiniai SPLIT kondicionieriai 

 

 

 

 

 

 

 

    XK-06 - papildomai užsakomas 

Lauko blokuose yra įrengti lauko blokų dugno šildytuvai, leidžiantys efektyviai veikti šildymo režimu net esant dideliam 
šalčiui. Oro kondicionierius įjungia atitirpinimo režimą tik tada, kai reikia, ir tik tiek, kiek reikia šilumokaičiui atitirpinti, 
todėl šildymas veikia beveik nepertraukiamai. AUX oro kondicionieriuose naudojama išmani atitirpinimo sistema 
pagerina įrenginių energijos vartojimo efektyvumą 5%, o šildymo efektyvumą padidina iki 20% esant žemai lauko 
temperatūrai. 

Priklausomai nuo patalpos išplanavimo, interjero dizaino reikalavimų ir vartotojo poreikių, įrenginys gali būti 
montuojamas ant grindų tiesiai prie sienos, arba pakabinamas prie lubų. 

Vidinio bloko korpuse yra gamykloje išpjauta anga šviežio oro įsiurbimui, leidžianti įrenginiui tiekti šviežią orą iš išorės į 
patalpą, maksimalus galimas šviežio oro kiekis iki 10% tiekiamo oro kiekio. 
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Modelis AUCF-H36/4NDR3 AUCF-H60/4NDR3 

Šaldymo galia (kW) (min - maks) 10.55(2.9-11.50) 16.00 (4.76-17.5) 
Šildymo galia (kW) (min - maks) 11.15 (2.6-11.5) 17.00 (4.78-18.5) 
Elektros tiekimas (V~, Hz, Ph) 220-240,50,1 380,50,3 
Elektrinė galia šaldymo (kW) (min - maks) 3.3(0.71-4.2) 5.25(1.71-6.85) 
Elektrinė galia šildymo (kW) (min - maks) 3.0(0.47-3.7) 5.05(1.71-7.0) 
El. srovė šaldymo režimu (A) 14.50(3.2-19.5) 9.0(1.50-12.00) 
El. srovė šildymo režimu(A) 13.00(2.43-16.00) 8.50 (1.50-12.00) 
EER/COP 3.2/ 3.72 3.05/ 3.37 

Vidinis blokas AUCF-H36/4NDR3 AUCF-H60/4NDR3 

Oro kiekis (m3/h) (Turbo-maks-vid-min) 1250/1080/900 1280/1100/920 
Garso slėgis (dB(A)) 50/46/41 53/451/47/439/47 
Išmatavimai (mm) 1600x690x235 1600x690x235 
Svoris (kg) 39,5 41 

Išorinis blokas AL-H36/NDR3 AL-H60/SDR3 

Freonas R32 R32 
Kiekis (kg) (iki 5m) 2.75 3,05 

Masė (kg) 61 85 

Išmatavimai (mm) 970x805x395 940x1325x370 

Garso slėgis (dB(A)) 59 60 
Vamzdžių pajungimo skersmuo - skystis (coliai) 3/8 3/8 
Vamzdžių pajungimo skersmuo - dujos (coliai) 5/8 5/8 
Kondensato pajungimo skersmuo (mm) R3/4 (DN20) R3/4 (DN20) 
Valdymo laidai tarp blokų 3*1,5mm3 3*1,5mm2 
Išorinio bloko maitinimo laidas 3*4.0mm2 5*2,5mm2 
Maksimalus vamzdžių ilgis (m) 65 65 
Maksimalus aukščių skirtumas (m) 30 30 
Freono papildymo kiekis  g/m 25 25 

Darbo režimas—šaldymas -15~52℃ -15~52℃ 
Darbo režimas—šildymas  -15~24℃  -15~24℃ 

   
   

 


